




Mit der LED5000-Familie ist eine weitere, zentrale Komponente 

in das Gesamtsystem der Leica Stereomikroskope eingebun-

den: die Beleuchtung. Alle digitalen Signale werden am Fuß der 

Fokussiersäule gebündelt, digital aufbereitet und an die Leica 

Application Suite Software (LAS) gesendet. Dort können Sie  alle 

Informationen auslesen, mit dem aufgenommenen Bild speichern 

und jederzeit wieder abrufen. Wiederkehrende Experimente  las-

sen sich in Zukunft mit wenigen Mausklicks reproduzieren.

In der LAS selbst wählen Sie aus verschiedenen 

Beleuchtungsszenarien (z.B. zwei bestimmten Quadranten der 

LED5000 RL) und  legen anschließend eine Geschwindigkeit 

fest, mit der die LED5000-Komponente zwischen den Szenarien 

wechselt. Die Probe wird nun automatisch aus verschiedensten 

Perspektiven beleuchtet.

Steuerung einer Aufnahme in der Leica Application Suite

Bedienpanel zur Steuerung der Beleuchtungsszenarien
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Das Leica Modul-Konzept

www.leica-microsystems.com/products/led5000_rl

www.leica-microsystems.com/products/led5000_mci




